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表 1  项目基本情况 

建设项目名称 望谟县人民医院 DSA 应用项目 

建设单位名称 望谟县人民医院 

项目性质 新建     □改建   □扩建     

建设地点 望谟县平洞街道平洞村平洞大道 12 号，医技楼二楼介入手术室 

源项 

放射源 / 

非密封放射性物质 / 

射线装置 1 台 DSA 

建设项目环评批复

时间 
2023 年 6 月 13 日 开工建设日期 / 

取得辐射安全许可

证时间 
2024 年 2 月 7 日 

项目投入运行 

时间 
2024 年 10 月 

辐射安全与防护设

施投入运行时间 
2024 年 10 月 

验收现场监测 

时间 
2024 年 10 月 13 日 

环评报告表审批 

部门 
黔西南州生态环境局 

环评报告表编制

单位 
贵州徕源环保科技有限公司 

辐射安全与防护设

施设计单位 
/ 

辐射安全与防护

设施施工单位 
/ 

投资总概算 1000 万 
辐射安全与防护设施投

资总概算 
100.48 万 比例 10.05％ 

实际总概算 1000 万 
辐射安全与防护设施实

际总概算 
100 万 比例 10％ 

验收依据 

① 《中华人民共和国放射性污染防治法》(中华人民共和国主席令第

六号，2003 年 10 月 1 日) 

② 《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》(中华人民共和国国

务院令第 449 号，中华人民共和国国务院令第 709 号，2019 年 3

月 2 日) 

③ 《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》(原环境保护部令

第 3 号， 2008.12.6；生态环境部令第 20 号第四次修订，

2021.1.4)； 

④ 《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》环境保护部第

18 号令，2011 年 3 月 24 日环境保护部第一次部务会议审议通
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过，自 2011 年 5 月 1 日起施行。 

⑤ 《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》

（国环规环评〔2017〕4 号） 

⑥ 关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的

公告（生态环境部〔2018〕9 号） 

⑦ 《黔西南州生态环境局关于望谟县人民医院 DSA 应用项目环境影

响报告表的批复》（州环辐审[2023]6 号） 

验收执行标准 

① 《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）； 

② 《辐射环境监测技术规范》（HJ 61-2021）； 

③ 《环境γ辐射剂量率测量技术规范》（HJ 1157-2021）； 

④ 《建设项目竣工环境保护设施验收技术规范  核技术利用》（HJ 

1326-2023）； 

⑤ 《放射工作人员健康要求及监护规范》（GBZ98-2020）； 

⑥ 《职业性外照射急性放射病诊断》（GBZ104-2017）； 

⑦ 《职业性外照射个人监测规范》（GBZ128-2019）； 

⑧ 《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）； 
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表 2  项目建设情况 

一、项目建设内容 

1、建设单位简介 

望谟县人民医院是政府举办的一所全民所有制二级甲等综合性医院，始建于 1941 年 4

月，具有 80 多年的悠久历史，承担着全县的医疗、教学、科研、预防、保健及突发性公共卫

生事件的急救重任。 

医院占地面积 28 亩，建筑面积 24470 多平方米，编制床位 300 张，实际开放病床 398

张，开设诊疗科目有：内一科、内二科、外一科（普外）、外二科（骨科）、外三科（泌尿外

科）、妇产科、儿科、新生儿科、感染性疾病科、五官科、口腔科、康复科、药械科、检验

科、输血科、放射科、超声科、麻醉科、120 急救中心、血液透析室、重症医学、消毒供应

室等临床、医技科室及 15 个职能、财务、后勤科室。 

现有职工 543 人，医护技人员 498 人，副高级职称 19 人，中级职称 65 人。目前主要设

备有：1.5T 核磁共振、64 排 CT、16 排 CT、日本日立彩超、日本阿洛卡α7 型彩超各 1 台、

四维彩超、500 毫安大型 X 光机（电视屏监控）2 台、奥林巴斯电子腹腔镜、奥林巴斯电子

胃镜、奥林巴斯纤维胆道镜、德国 C 型臂移动式 X 光机、钬激光碎石机、德国进口鼻内窥

镜、迈瑞 55 型麻醉机、腔内气压弹道碎石机、全自动生化分析仪、全自动化学发光分析仪、

全自动血球计数仪、血气分析仪、电解质测定仪、尿检分析仪、尿沉渣分析仪、全自动血凝

分析仪、多功能麻醉机、呼吸机、心电监护仪、母婴监护仪、无痛性分娩仪、骨创伤治疗仪

等先进医疗设备。 

医院能开展心血管、呼吸、消化、泌尿、神经内分泌系统等常见病、多发病及疑难重症

内儿科疾病的诊治；开展甲状腺次全切除术、乳腺癌根治术、肝破裂修补术、胆囊切除术、

胆肠吻合术、胃大部切除术、胃癌根治术、胰腺囊肿内引流术、脾切除术和自体脾移植术、

肾输尿管切开取石术、腹膜后肿瘤切除术、膀胱肿瘤切除术、各种肠梗阻手术、结直肠癌根

治术，开展腹腔镜胆囊切除术、兰尾切除术、疝修补术、腹腔镜联合保胆取石术、经皮肾镜

钬激光碎石术、股骨头置换术、各种骨折钢板内固定术、颅内血肿清除术等外科手术；开展

子宫全切、次全切除术、卵巢肿瘤切除术、剖宫产术、双附件切除术、无痛性人流术等妇产

科手术。 
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近年来，借助东西部对口支援和贵州省人民医院、兴义市人民医院组团式帮扶为契机，

推进公立医院改革，全面抓好医院服务能力提升，积极打造现代医院管理模式，努力为患者

提供优质高效的医疗服务。 

医院地理位置示意图见附图 1，周边外环境关系图见附图 2，周边影像关系图见附图 3。 

2、项目内容和规模 

本项目新购一台数字减影血管造影机（DSA），型号为 Artis Q Ceiling，并在新院区：望

谟县平洞街道平洞村平洞大道 12 号望谟县人民医院新院区医技楼二楼建设其使用的专用机房

（DSA 室）及配套功能房间。 

3、项目地理及场所位置、保护目标 

（1）项目名称：望谟县人民医院 DSA 应用项目 

（2）建设地点：望谟县人民医院新院区：望谟县平洞街道平洞村平洞大道 12 号（医技

楼二楼介入手术室） 

（3）建设性质：扩建 

（4）平面布置： 

望谟县人民医院新院区位于贵州省黔西南布依族苗族自治州望谟县平洞街道平洞村平洞

大道 12 号，该院区东侧为余册高速，南侧为望谟县中等职业学校（50m 评价范围外），北侧

和西侧为山林地，详见下图 2-1。 
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图 2-1    地理位置图 

 

图 2-2    周边影像关系图 
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本项目涉及的主体建筑为医技楼，其中楼层布置如下： 

一层为放射科； 

二层为介入科、预留机房等； 

三层为内镜中心； 

四层为会议室； 

本项目 DSA 机房位于医技楼二层，该机房四周 50m 范围均在医院用地范围内，其中西

侧 50m 内为住院楼（7F）、医技楼与住院楼之间的连廊、地面停车场，东侧 50m 内为门诊楼

（4F），北侧 50m 内为医院内部道路、绿化用地及锅炉房，南侧 50m 内为医院内部道路、绿

化用地、地面停车场，医院总体平面图见下图 2-3。 

 

图 2-3    院区总平面布局图 
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5）保护目标 

根据本项目环评报告，其评价范围为辐射工作人员，以及评价范围内的公众人员，使其

接受的辐射水平低于国家规定的标准限值及本项目的管理剂量约束值。 

本项目边界评价范围 50m 内为：北侧锅炉房、内部道路，东侧门诊医技综合楼，西侧院

内道路和住院楼，南侧院内道路和地面停车场，楼上内镜中心检查室，楼下放射科。 

表 2-1  主要保护目标情况 

保护目标 人数 方位、距离 

职业人员 
DSA 手术医生、护士、技

师 
5 名 本项目 DSA 工作场所内 

公众 

门诊医技综合楼人员 约 100 人 东侧 0~50m 

医技楼、锅炉房、院内道

路等人员 
约 80 人 北侧 0~50m 

医技楼走廊、停车场、院

内道路等人员 
约 30 人 南侧 0~50m 

住院楼、 院内道路等人员 约 100 人 西侧 0~50m 

放射科诊区人员 约 50 人 楼下 5~50m 

内镜中心检查室 约 80 人 楼上约 5m 

4、实际建设内容核查 

本项目实际建设内容包括介入手术室工作场所及射线装置，详见表 2-2。 

表 2 -2  实际建设内容核查情况一览表 

环境影响报告表及其审批部门审批决定建设内容 实际建设内容 

工作场所 介入手术室及配套功能用房 经现场核查，一致。 

射线装置 Artis Zee Ⅲ Ceiling 型 DSA 

经现场核查，本项目实际安装 Artis Q 

Ceiling 型 DSA，与环境影响报告表及其审

批部门审批决定建设 DSA 为同一生产厂家

同一系列产品，且最大管电压及管电流均相

同，不会影响项目的运行流程。 

二、源项情况 

本项目射线装置信息见表 2-3。 

表 2-3        本项目涉及的射线装置一览表 

序

号 
名称 类别 数量 型号 

最大管

电压 

最大管 

电流 
用途 工作场所 

备

注 

1 DSA Ⅱ 1 台 Artis Q Ceiling 125kV 1000mA 介入诊疗 
新院区医技楼二

楼介入手术室 

新

增 
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三、工程设备与工艺分析 

1.工作原理 

数字减影血管造影技术(Digital Subtraction Angiography，简称DSA)是血管造影术和电

子计算机图像处理技术相结合的产物，其成像基本原理为：将受检部位没有注入透明的造

影剂和注入透明的造影剂(含有有机化合物，在X射线照射下会显影)后的血管造影X射线荧

光图像，分别经影像增强器增益后，再用高分辨率的电视摄像管扫描，将图像分割成许多

的小方格，做成矩阵化，形成由小方格中的像素所组成的视频图像，经对数增幅和模/数转

换为不同数值的数字，形成数字图像并分别存储起来，然后输入电子计算机处理并将两幅

图像的数字信息相减，获得的不同数值的差值信号，再经对比度增强和数/模转换成普通的

模拟信号，获得了去除骨骼、肌肉和其他软组织，只留下单纯血管影像的减影图像，通过

显示器显示出来。通过DSA处理的图像，可以看到含有造影剂的血液流动顺序以及血管充

盈情况，从而了解血管的生理和解剖的变化，并以造影剂排出的路径及快慢推断有无异常

通道和血液动力学的改变。 

介入诊疗技术是在血管、皮肤上作直径几毫米的微小通道，或经人体原有的管道，在

医学影像设备的引导下对病灶局部进行治疗的创伤最小的治疗方法。该技术是将不同的药

物经血管或经皮肤直接穿刺注射入病灶内，改变病灶血供并直接作用于病灶；还可将不同

的材料及器材置于血管或身体其他器官，恢复这些器官的正常功能。介入诊疗技术具有不

开刀、创伤小、恢复快、效果好的特点。 

本次项目 DSA 主要用于介入手术治疗，包含心血管介入、外周介入和神经介入三大手

术类，心血管介入手术的透视平均时间比其他类型介入手术时间长。DSA 介入手术特点是

同时具备透射和摄影两种曝光模式。 

透视模式：进行介入手术治疗时，为更清楚的了解病人情况时会有连续曝光，并采用

连续脉冲透视，此时操作医师位于铅帘后身着铅服、铅眼镜在曝光室内对病人进行直接的

介入手术操作，属于同室操作。该情况在实际运行中占绝大多数，是本次评价的重点。 

摄影模式：操作人员采取隔室操作的方式（即技师在控制室内对病人进行曝光），医生

通过铅玻璃观察窗和操作台观察机房内病人情况。 

2.工作流程及产污环节分析 
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本项目DSA工作流程及产污环节如下图： 

 

图 2-4  DSA 开展介入手术时工作流程及产污环节示意图 

3.治疗流程 

1.预约登记 

经医师诊断、诊断正当性判断后，需要实施介入诊疗的患者进行预约登记。 

2.告知 

医师向患者及其家属介绍介入诊疗可能出现的并发症及危害、可预期的诊疗效果、辐

射危害等。 

3.术前准备 

为患者建立医疗档案，开展术前准备。技师和护士准备手术所需器械、材料及药品

等。 

4.穿刺 

患者仰卧并进行无菌消毒，局部麻醉后，经皮穿刺血管，送入引导钢丝及扩张管与外
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鞘，退出钢丝及扩张管将外鞘保留于血管内，经鞘插入导管，在透视引导下将导管送至预

定位置。 

5.摄影(造影)和透视 

摄影(造影)模式下，辐射工作人员一般在控制室通过观察窗观察 DSA 机房内患者情

况，在操作间内对患者进行图像采集，通过对讲系统与患者交流；也会穿戴个人防护用品

进入 DSA 机房内，在铅屏风等辅助防护设施防护下近台操作。 

透视模式下，辐射工作人员穿戴个人防护用品进入 DSA 机房内，在铅屏风等辅助防护

设施防护下近台操作，在注入造影剂的同时采取连续脉冲透视通过悬挂显示屏显示的连续

画面，完成介入操作。 

6.术后处理 

摄影(造影)或透视结束后，撤出导管，加压包扎穿刺点，患者离开。 

7.结束 

医师填写介入记录，技师处理图像、刻录光盘或照片。 
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表 3  辐射安全与防护设施/措施 

一、机房布局、分区及路径 

1 工作场所的布局 

本项目数字减影血管造影机（DSA）机房建于新院区医技楼二层，其北侧为污物通道、

配电机房、缓冲间，南侧为操作间、医务人员通道，东侧为过道，西侧为临空区域，楼上为

胃肠镜检查室、复苏室，楼下为放射科 DR 室。机房北墙设置了污物通道防护门、缓冲间防

护门，南墙设置了观察窗、操作间防护门、医务人员通道防护门。 

2 工作场所的分区 

医院对 DSA 工作场所进行了分区管理，将介入手术室内划为控制区，将介入手术室相邻

的周围区域划为监督区，各区严格按照《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-

2002)的要求进行管理，其具体分区如图 2-1 所示。 

该放射工作场所分区合理，考虑到预计的正常照射水平、潜在照射的可能性和大小，以

及所需要的防护手段与安全措施的性质和范围，以机房防护门为界，机房拟划为控制区，以

便控制正常工作条件下的正常照射，并预防潜在照射或限制潜在照射的范围；以机房为界，

控制室、机房外过道等区域拟划为监督区。 

对于控制区，需要采取专门的防护手段和安全措施。在射线装置运行过程中，该区域内

不得有无关人员滞留，在控制区的进出口处应设有符合国家标准的电离辐射警告标识和醒目

的工作指示灯，应制定放射防护安全措施，严格限制进出控制区，保障该区的辐射安全。 

对于监督区，通常不需要采取专门的防护手段或安全措施，但要定期检查其辐射剂量，

以确定是否需要采取防护措施和做出安全规定，或是否需要更改监督区的边界。 

3 工作场所人流、物流 

DSA 设备机房布局设置遵从“三通道”原则，即：患者通道、医护人员通道、污物通道。

其中： 

医务人员路径：医务人员通过机房南侧的医务人员专用通道进入介入区，经过换鞋、换

衣、洁净后进入控制室或 DSA 机房内进行手术工作，手术结束后原路返回。 

患者路径：需要接受介入手术的患者通过 DSA 机房北侧的病人专用通道进入缓冲间，再
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进入 DSA 手术室，手术结束后，原路返回。 

污物路径：介入手术结束后的污物通过 DSA 机房西北角的污物专用通道运出。综上可

得，医护工作人员、患者、污物的路径各有其道，互不交叉，详下见图 2-2，满足相关规范

的要求。 

 

图 2-1      本项目 DSA 射线装置工作场所分区示意图 
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图 2-2  本项目工作场所人员、物流示意图 
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二、屏蔽施工  

经对本项目放射工作场所现场核实和资料核查，本项目介入手术室屏蔽防护方案如下

表 3-1 所示。 

表 3-1  本项目涉及的各功能房间屏蔽防护方案有关数据 

机房名称 屏蔽体 材料及规格（铅当量：mmPb）① 标准要求 
是否符合

要求 

介入手术室 

四周墙体 24cm 砖墙+4cm 硫酸钡水泥（4.8） 

有用线束 

及非有用 

线束方向 

铅当量均 

为 2mmPb 

是 

防护门 内衬 3mm 铅板（3.0） 

观察窗 3mmPb 当量成品铅玻璃（3.0） 

机房顶板 12cm 钢筋混凝土浇筑+4mm 铅板（5.4） 

机房地面 12cm 钢筋混凝土浇筑+4mm 铅板（5.4） 

注：①参考《放射诊断放射防护要求》(GBZ130-2020)附录 C，保守选取管电压为 125kV(有用线

束)时，12cm 混凝土相当于 1.4mm 铅当量厚度，24cm 砖相当于 2.3mm 铅当量厚度。参考《辐射防

护手册第三分册 辐射安全》（李德平、潘自强主编）P65 中表 3.3，4cm 硫酸钡水泥 125kV 下约为

2.5mm 铅当量厚度（内差法获得）。 

三、防护安全措施和设施核查 

经核实，采取的主要防护安全措施如下：  

① 工作状态指示灯和电离辐射警告标志 

介入手术室的患者通道防护门上方设置工作状态指示灯，灯箱上设置有警示语句，工

作状态指示灯与患者通道防护门设置门灯联动装置。介入手术室各防护门外表面均设置电

离辐射警告标志，提醒无关人员勿靠近机房或在附近逗留。 

② 防夹和闭门装置 

介入手术室的平开门设置自动闭门装置，电动推拉门设置防夹装置。 

③ 监控与对讲装置 

介入手术室设置观察窗和实时监控装置与对讲装置，工作人员在控制室内可及时观察

患者情况及防护门开闭情况，防止意外情况的发生。 

④ 个人防护用品 

医院为本项目工作人员配备了 0.5mmPb的铅橡胶围裙、铅橡胶颈套、铅防护眼镜等个

人防护用品，以及机房内安装了 0.5mmPb的铅悬挂防护屏、床侧防护帘等辅助防护设施，

并为受检者配备 0.5mmPb的铅橡胶性腺防护围裙、铅橡胶颈套个人防护用品。 

四、 “三废”处理 
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(1) 非放射性有害气体 

DSA运行中产生的非放射性有害气体主要通过通风换气来控制，本项目机房内设置动

力排风装置，且确保每小时通风不少于 3 次，能满足《放射诊断放射防护要求》(GBZ130-

2020)中关于“机房应设置动力排风装置，并保持良好的通风”要求。同时非放射性有害气

体产生量较少，在空气中的自身分解时间较短，其对周围环境和人员影响较小。 

(2)液体废物 

项目采用先进的数字显影技术，不会产生废胶片、废显影液和定影液。医疗废水、生

活污水中不含放射性，依托医院现有污水处理设施（已正常运行）进行处理。 

(3)固体废物 

本项目DSA为介入手术临床应用，故会产生少量的手术医疗废物，如一次性器械、一

次性卫生用品、棉签、纱布等，预计本项目每例手术产生的医疗废物为 5kg，全年预计手

术量为 100 例，则本项目全年预计产生的医疗废物为 500kg。医院有专人负责对其进行运

送、收集工作，对医疗废物进行登记，医疗废物交由有资质的相关单位统一处理。 

五、 环保机构的设置及环保管理制度检查情况 

望谟县人民医院制定了一系列管理规章制度。本次验收辐射环境管理检查结果见表 3-

4。 

表 3-4  辐射环境管理检查表 

环评及法律法规的要求 落实情况 

机房门外应有电离辐射警告标志；机房门上方应

有醒目的工作状态指示灯，且与防护门有效联

动，灯箱上应设置如“射线有害、灯亮勿入”的可视

警示语句；候诊区应设置放射防护注意事项告知

栏。 

本项目 DSA 机房门外均设置了符合相关标准

要求的电离辐射警示标志，并安装工作指示

灯，工作指示灯能与防护门有效联动。灯箱上

有明显的“射线有害 灯亮勿入”的警示句，此外

在患者候诊区设置了电离辐射危害与防护告知

栏。 

介入机房应为医护人员配备    铅橡胶围裙、铅橡

胶颈套、铅防护眼镜、介入防护手套(选配：铅橡

胶帽子)个人防护用品，并配备辅助防护设施：铅

悬挂防护屏/铅防护吊帘、床侧防护帘/床侧防护屏

(选配：移动铅防护屏风)；为患者配备铅橡胶性腺

防护围裙（方形）或方巾、铅橡胶颈套(选配：铅

橡胶帽子)。 

建设单位为患者配备了 1 套铅橡胶防护围裙或

方巾(0.5mmPb)、1 套铅橡胶颈套(0.5mmPb)等

个人防护用品；为每名辐射工作人员各配备个

人剂量计(由检测单位配发，每人两支，进行双

剂量计监测)；配备个人剂量报警仪 1 台和辐射

巡检仪 1 台；为每名辐射工作人员各配备 1 套

铅防护服(0.5mmPb)和 1 副铅眼镜(0.5mmPb)、

1 套铅橡胶颈套(0.5mmPb)、1 套介入防护手套

(0.025mmPb)等个人防护用品，并加配悬挂铅

防护吊屏(0.5mmPb)、床侧防护帘(0.5mmPb)等

辅助防护设施。  
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机房应设置动力通风装置，并保持良好的通风。 DSA 机房内采用独立的机械动力排风装置能有

效排放有害气体，且电缆沟采用“U”形布置，

能有效避免辐射的泄露。 

平开机房门应有自动闭门装置；推拉式机房门应

设有曝光时关闭机房门的管理措施；工作状态指

示灯能与机房门有效关联。 

患者出入门与医务人员通道门为电动门，4s 内

无人员通过自动闭合；其他防护门均为平开

门，安装有磁吸装置，自动闭合。且工作状态

指示灯与门联动，门开灯灭，门关则灯亮。 
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表 4   建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定 

一、环境影响报告表中的要求及建议 

1.本项目环境影响评价文件取得环评批复后，医院将及时向生态环境主管部门重新申请

辐射安全许可证； 

按照环境影响评价文件及审批文件的要求同步进行主体工程和环保设施的建设，落实各

项环保措施和辐射环境管理措施。 

项目建成后，医院将按最新环保管理要求开展竣工环境保护验收。 

2.进一步根据本项目情况，补充完善辐射相关管理制度，如辐射物资管理制度、人员培

训及计划、个人剂量监测档案与管理等。 

3.定期检查机房门灯联动、工作状态指示灯、闭门装置、电离辐射警告标志等辐射安全

防护设施，确保正常工作，避免无关人员误入机房。 

4. 做好日常辐射定期自主监测工作和年度监测，并按照辐射事故应急预案和报告制度的

要求，定期开展应急演练，分析、总结存在的问题，并不断完善应急预案。 

二、审批部门审批决定 

1.认真落实环保“三同时”制度，环保设施建设须纳入施工合同，确保环保设施建设、

资金等按《报告表》内容要求落实到位。 

2.该《报告表》经核准后，建设项目的地点、性质、规模、采用的生产工艺或防治污

染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你院应当重新向我局报批《报告表》。本批复自下

达之日起 5 年后方决定开工建设的，须报我局重新审核《报告表》。 

3.建设项目竣工后，你院应自行组织环境保护竣工验收，验收结果向社会公开，并在全

国建设项目竣工环境保护验收信息系统(http://114.251.10.205/)上备案，该项目方可投入生产使

用。 

4.依据《报告表》评估结论，经我局审定，该项目不涉及主要污染物总量控制指标。 

5.你院应主动接受各级生态环境部门的监督检查，该项目的日常环境监督管理工作由黔

西南州生态环境局望谟分局负责。 
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表 5    验收检测质量保证及质量控制 

验收检测质量保证和控制措施方案主要包括以下几个方面： 

一、验收检测公司能力要求 

本项目验收检测委托的贵州瑞丹辐射检测科技有限公司具有相应项目检测能力的设备、

人员，并覆盖本项目检测项目 CMA 资质。该资质证书编号为：222412341824，有效期为

2022 年 1 月 28 日至 2028 年 1 月 27 日。 

二、检测设备要求 

本项目所使用的主要设备为 X-γ剂量率仪，必须符合对检测准确性或有效性的要求，在

投入使用之前应进行检定（校准）。设备在两次检定（校准）期间，日常使用时应按照相关程

序对其技术指标进行期间核查，确保仪器设备的定期维护与验证，保持仪器处于良好状态。

当天使用时，亦须对其进行使用前、使用后的状态检查，以评估当天检测结果的有效性。 

三、人员要求 

检测人员具备相关资质和经验，均通过国家生态环境部（原国家环境保护部）辐射环境

监测技术中心的考核，做到持证上岗。熟知相应的检测标准并能合理运用相关检测方法和使

用相关检测设备，并定期参加专业培训，提升技能水平。设置资深技术人员为检测负责人，

对现场检测工作进行复核，确保检测工作的质量。 

四、检测过程管理要求 

在检测过程中，穿戴好必要的防护用品，严格执行质量管理流程，确保每个环节都符合

标准。根据现场检测环境制定详细的检测计划，明确检测对象、检测设备等。严格遵守国家

相关法律法规及行业规定，执行国家标准、行业标准等，确保整个检测过程符合标准要求。 

五、数据的质量控制要求 

现场检测完成后，现场检测负责人应对现场情况和监测数据进行评估，查漏补缺，确保整个

现场检测工作的科学性、合理性、完整性。在数据处理过程中亦应符合相关标准及质量管理

体系文件的要求，对数据进行严格的处理和分析，包括统计、检验、校正等环节，质量保证

关键岗位人员应快速对检测数据报告达成校验、审核和签发工作，所有检测报告要内容全

面，信息完整，实行三级审核。 
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表 6    验收监测内容 

一、 监测项目、分析方法及仪器 

表 6-1    监测项目方法、仪器 

项目 标准及方法 仪器 检定证书号 有效期至 

X-γ 辐

射剂量

率 

《辐射环境监测技术规范》(HJ 

61-2021)、 

《环境 γ 辐射剂量率测量技术规

范》(HJ 1157-2021) 

X-γ 剂量率仪 

AT1123 

hnjln2024315-

944 

2024 年 08

月 27 日 

二、 监测点位 

1、 环境 X-γ辐射剂量率监测 

根据《环境γ辐射剂量率测量技术规范》(HJ 1157-2021)的要求布点，并注意与环评时

环境 X-γ 辐射剂量率监测点位对照监测。 

2、监测点位布置 

本项目介入手术室点图如下所示： 

楼上：胃肠镜检查室、复苏室
楼下：DR室
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图 6-1  介入手术室监测布点图 
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表 7    验收监测 

一、运行工况 

本项目验收监测时，其各项目内容、条件如下表 6-1 所示。 

表 7-1   验收监测项目内容与条件一览表 

序号 项目内容 监测条件 

1 环境 γ 辐射本底水平 避开医院射线装置的外在干扰 

2 工作场所辐射剂量率 
电压：91.4kV(机房防护)，88kV(术者位)； 

电流：373.3mA(机房防护)，244mA(术者位)。 

二、验收监测结果 

望谟县人民医院状监测结果见表 7-2 所示；本项目工作场所周围环境辐射监测结果见表

7-3。 

表 7-2   环境 γ辐射监测结果（单位：nSv/h） 

序号 监测位置 监测值范围 平均值±标准差 

 周围背景（关机） 116.2~125.8 122.0±4.0 

1 建筑物内 119.8~128.3 124.4±3.5 

2 道    路 121.0~130.7 125.4±3.9 

3 原    野 129.5~134.3 131.2±2.0 

黔西南州原野辐射环境本底值 30.6～123.1 71.1±18.2 

黔西南州建筑物内辐射环境本底值 23.6～112.6 58.1±15.0 

黔西南州道路辐射环境本底值 34.0～137.1 86.1±22.2 

注：黔西南州原野、道路、建筑物辐射环境本底值来源于《中国环境天然放射性水平》（1995

年）。 

由表 7-2 监测结果可知，本项目所在区域周围环境 γ 剂量率水平均与黔西南州本底值相

当，辐射环境水平未见异常。 
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表 7-3     本项目工作场所辐射环境监测结果 

1. 工作场所 X-γ周围剂量当量率(单位：nSv/h) 

测点 

编号 
监测地点 

监测

次数 
监测值范围 

监测结果 

（平均值±标准偏差） 

X1-1 观察窗 

上 3 136.7~141.6 139.6±2.5 

下 3 139.2~144.0 142.0±2.5 

左 3 329.8~378.3 352.4±24.4 

右 3 127.1~131.9 129.5±2.4 

中 3 131.9~139.2 135.5±3.6 

X1-3 操作位 3 139.2~141.6 140.4±1.2 

X1-3 电缆沟 3 465.6~504.4 485.0±19.4 

X1-4 工作人员出入门 

上 3 122.2~128.3 125.4±3.0 

下 3 129.5~134.3 131.5±2.5 

左 3 128.3~130.7 129.5±1.2 

右 3 133.1~139.2 135.9±3.0 

中 3 129.5~134.3 132.3±2.5 

X1-5 受检者出入门 

上 3 125.8~131.9 129.1±3.0 

下 3 128.3~135.5 131.9±3.6 

左 3 137.9~142.8 140.4±2.4 

右 3 135.5~140.4 137.9±2.4 

中 3 139.2~146.4 142.8±3.6 

X1-6 缓冲间门 

上 3 465.6~485.0 475.3±9.7 

下 3 145.2~152.5 148.8±3.6 

左 3 142.8~146.4 144.8±1.8 

右 3 358.9~388.0 371.8±14.8 

中 3 152.5~157.3 154.9±2.4 

X1-7 污物通道门 

上 3 145.2~148.8 147.2±1.8 

下 3 125.8~133.1 129.5±3.6 

左 3 135.5~137.9 136.7±1.2 

右 3 140.4~144.0 142.4±1.8 

中 3 137.9~141.6 140.0±1.8 
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X1-8 北墙体 3 134.3~137.9 136.3±1.8 

X1-9 东墙体 3 142.8~148.8 145.6±3.0 

X1-10 东墙体 3 135.5~141.6 138.7±3.0 

X1-11 东墙体 3 142.8~147.6 144.8±2.5 

X1-12 南墙体 3 134.3~141.6 137.9±3.6 

X1-13 楼上 3 129.5~136.7 133.1±3.6 

X1-14 楼下 3 133.1~137.9 135.5±2.4 

 第一术者位 1  53.8μSv/h 

 第二术者位 1  27.8μSv/h 

监测条件：安装位置：新院区医技楼二楼介入手术室； 

                   监测状态：电压：91.4kV(机房防护)，88kV(术者位)； 

                                       电流：373.3mA(机房防护)，244mA(术者位)； 

                                       曝光时间：持续曝光。 

注：每年手术患者约 700 人(此数据由委托方提供)。 

职业人员年最大受照时间约为 58.3h，额外年有效剂量约为 3.13mSv/a； 

公众人员年最大受照时间约为 5.83h，额外年有效剂量约为 2.1×10-3mSv/a。 

(额外年有效剂量计算结果均已扣除本底，公众受照时间=总曝光时间*0.1) 

根据上述表 7-3 可得，本项目工作场所屏蔽体外辐射剂量率监测最大值为 485nSv/h，满

足 GBZ130-2020 规定的不大于 2.5μSv/h 的限值要求。 

三、剂量估算 

本项目每天最多接诊患者 2 人，年最大接诊 700 人，年工作负荷 58.3h/a，额外年有效剂

量计算结果均扣除本底，公众受照时间=总曝光时间×0.1，再结合表 7-3 中监测数据，计算出

本项目各环节年受照剂量情况如下： 

职业人员年最大受照时间约为 58.3h，额外年有效剂量约为 3.13mSv/a，满足建设单位的

剂量管理约束值 5mSv/a（职业人员）；公众人员年最大受照时间约为 5.83h，额外年有效剂

量约为 2.1×10-3mSv/a，亦满足建设单位的剂量管理约束值 0.1mSv/a（公众）。 
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表 8    验收监测结论 

一、验收监测结论 

1、项目建设情况：望谟县人民医院于 2023 年 06 月委托贵州徕源环保科技有限公司对本

次 DSA 应用项目进行了环境影响评价，履行了环境影响审批手续，并申请了辐射安全许可证

内容增项的审查，办理了辐射安全许可证的内容增项，于 2024 年 2 月取得了新的辐射安全许

可证（黔环辐证[90001]）。 

2、建设项目三同时执行情况：项目在建设过程中做到了环保设施与主体工程同时设计、

同时施工、同时投入使用。 

3、环保设施污染防治效果：经现场监测，环保设施的污染防治效果良好，在本核技术利

用项目正常运行的情况下，周围环境不会受到明显的辐射响。 

4、人员剂量估算：在本项目正常运行的情况下，该医院职业人员和公众人员估算所受到

的年有效剂量均满足本项目剂量约束值要求，不会对人员造成辐射损伤，符合《电离辐射防

护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）的要求。 

5、管理制度制定情况：医院制定了较为完善放射管理制度、辐射监测方案及应急预案

等。 

6、管理制度现场执行情况：①辐射工作人员均持证上岗；②辐射工作人员均参加了职业

健康体检；③现场工作中，辐射工作人员均配戴双剂量计进行个人剂量监测；④现场辐射工

作场所均设有规范的中文标注的电离辐射警示标志；⑤配备铅橡胶防护衣、铅橡胶颈套、铅

橡胶帽子、铅防护吊帘、铅防护屏、床侧防护帘等个人防护用具和辅助防护设施；⑥配置必

要的监测设备等一系列安全措施。 

二、  承诺 

1、每年至少进行一次对辐射工作场所周围环境进行辐射监测，编写年度评估报告，定

期上报省、州生态环境部门备案。 

2、进一步完善、细化本项目放射防护管理制度，并确保相关工作制度的落实，加强各

部门联动，尤其是当出现紧急情况如住院患者需要进行抢救时，各部门要迅速联动，及时发

现、快速响应，确保患者及时得到有效治疗。 

3、加强其职业人员的培训工作，提高手术熟练度，尽量缩短手术时间，同时采用轮换
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工作制，分摊职业受照时间，避免同一组或同一个人受到超剂量照射，使每位职业人员所受

到的剂量尽可能低。 

综上所述，本项目辐射安全与防护设施均已按照环境影响报告及审批部门审批决定落

实，其辐射监测结果亦满足相应的标准要求，辐射防护措施有效，运行期间对辐射工作人员

和公众的辐射影响满足相关验收标准要求，建议可以通过验收。 
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附图 

 

附图 1     医院地理位置图 

项目所在地 
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附图 2    周边影像关系图 
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附图 3    医院总平面图 
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附图 4    分区示意图
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附图 5    通风设计图



望谟县人民医院 DSA 应用项目竣工环境保护验收报告                                                                                                                                                                        报告编号：HB-2024-YS-15 

贵州瑞丹辐射检测科技有限公司                                                                                                                                                                                                                      第 30 页/共 96 页 

 

附图 6    人流、物流路径图 
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附件 

附件 1：辐射安全许可证及其副本 
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附件2：黔西南州生态环境局关于《望谟县人民医院DSA 应用项目环境影响报告表》的批 复 
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附件 3：辐射安全与环境保护管理机构成立文件 



望谟县人民医院 DSA 应用项目竣工环境保护验收报告                                                                            报告编号：HB-2024-YS-15 

贵州瑞丹辐射检测科技有限公司                                                                                                                                   第 41 页/共 96 页 



望谟县人民医院 DSA 应用项目竣工环境保护验收报告                                                                            报告编号：HB-2024-YS-15 

贵州瑞丹辐射检测科技有限公司                                                                                                                                   第 42 页/共 96 页 



望谟县人民医院 DSA 应用项目竣工环境保护验收报告                                                                            报告编号：HB-2024-YS-15 

贵州瑞丹辐射检测科技有限公司                                                                                                                                   第 43 页/共 96 页 

 



望谟县人民医院 DSA 应用项目竣工环境保护验收报告                                                                            报告编号：HB-2024-YS-15 

贵州瑞丹辐射检测科技有限公司                                                                                                                                   第 44 页/共 96 页 

附件 4：辐射安全事故应急预案 



望谟县人民医院 DSA 应用项目竣工环境保护验收报告                                                                            报告编号：HB-2024-YS-15 

贵州瑞丹辐射检测科技有限公司                                                                                                                                   第 45 页/共 96 页 



望谟县人民医院 DSA 应用项目竣工环境保护验收报告                                                                            报告编号：HB-2024-YS-15 

贵州瑞丹辐射检测科技有限公司                                                                                                                                   第 46 页/共 96 页 



望谟县人民医院 DSA 应用项目竣工环境保护验收报告                                                                            报告编号：HB-2024-YS-15 

贵州瑞丹辐射检测科技有限公司                                                                                                                                   第 47 页/共 96 页 



望谟县人民医院 DSA 应用项目竣工环境保护验收报告                                                                            报告编号：HB-2024-YS-15 

贵州瑞丹辐射检测科技有限公司                                                                                                                                   第 48 页/共 96 页 



望谟县人民医院 DSA 应用项目竣工环境保护验收报告                                                                            报告编号：HB-2024-YS-15 

贵州瑞丹辐射检测科技有限公司                                                                                                                                   第 49 页/共 96 页 



望谟县人民医院 DSA 应用项目竣工环境保护验收报告                                                                            报告编号：HB-2024-YS-15 

贵州瑞丹辐射检测科技有限公司                                                                                                                                   第 50 页/共 96 页 



望谟县人民医院 DSA 应用项目竣工环境保护验收报告                                                                            报告编号：HB-2024-YS-15 

贵州瑞丹辐射检测科技有限公司                                                                                                                                   第 51 页/共 96 页 



望谟县人民医院 DSA 应用项目竣工环境保护验收报告                                                                            报告编号：HB-2024-YS-15 

贵州瑞丹辐射检测科技有限公司                                                                                                                                   第 52 页/共 96 页 



望谟县人民医院 DSA 应用项目竣工环境保护验收报告                                                                            报告编号：HB-2024-YS-15 

贵州瑞丹辐射检测科技有限公司                                                                                                                                   第 53 页/共 96 页 



望谟县人民医院 DSA 应用项目竣工环境保护验收报告                                                                            报告编号：HB-2024-YS-15 

贵州瑞丹辐射检测科技有限公司                                                                                                                                   第 54 页/共 96 页 



望谟县人民医院 DSA 应用项目竣工环境保护验收报告                                                                            报告编号：HB-2024-YS-15 

贵州瑞丹辐射检测科技有限公司                                                                                                                                   第 55 页/共 96 页 



望谟县人民医院 DSA 应用项目竣工环境保护验收报告                                                                            报告编号：HB-2024-YS-15 

贵州瑞丹辐射检测科技有限公司                                                                                                                                   第 56 页/共 96 页 



望谟县人民医院 DSA 应用项目竣工环境保护验收报告                                                                            报告编号：HB-2024-YS-15 

贵州瑞丹辐射检测科技有限公司                                                                                                                                   第 57 页/共 96 页 

 



望谟县人民医院 DSA 应用项目竣工环境保护验收报告                                                                            报告编号：HB-2024-YS-15 

贵州瑞丹辐射检测科技有限公司                                                                                                                                   第 58 页/共 96 页 

 



望谟县人民医院 DSA 应用项目竣工环境保护验收报告                                                                            报告编号：HB-2024-YS-15 

贵州瑞丹辐射检测科技有限公司                                                                                                                                   第 59 页/共 96 页 

 



望谟县人民医院 DSA 应用项目竣工环境保护验收报告                                                                            报告编号：HB-2024-YS-15 

贵州瑞丹辐射检测科技有限公司                                                                                                                                   第 60 页/共 96 页 

 



望谟县人民医院 DSA 应用项目竣工环境保护验收报告                                                                            报告编号：HB-2024-YS-15 

贵州瑞丹辐射检测科技有限公司                                                                                                                                   第 61 页/共 96 页 

 

 

 

 

 

 

 



望谟县人民医院 DSA 应用项目竣工环境保护验收报告                                                                            报告编号：HB-2024-YS-15 

贵州瑞丹辐射检测科技有限公司                                                                                                                                   第 62 页/共 96 页 

附件 5：辐射防护管理相关制度 
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附件 6：验收监测报告 
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附件 7：个人剂量监测报告 
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附件 8：辐射安全与防护培训证 
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附件 9：职业健康体检报告 
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附件 10：现场核查照片 

 
个人防护用品 

 
电离辐射警告标志 
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个人剂量牌、个人剂量报警仪、X-γ剂量率巡检仪 

 
制度上墙 

 
监控摄像头 
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工作状态指示灯 

 
通风口 
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